
Droits réservés: AVK Belgium s.a.  2013-06-21 

Description du produit: 

Regard en fonte pour bouche d’incendie selon NBN S21-033, couvercle fonte noir bituminé ou revêtu d’époxy 
bleu.  

 

Normes/certifications: 

 Développé selon EN-124, classe D-400  

TRAPILLON POUR BOUCHE D’INCENDIE AVK  G-POT 100 

 

Caractéristiques: 

 Résistant à l’asphaltage 

 Charge admissible de 40T 

 Revêtement bitume de 50µ minimum 

Trapillon fonte 

AVK Belgium  s.a..- Zoomstraat 6A - B-9160 Lokeren   

Tel.: 09/348.13.13 -  info@avkvalves.be - www.avkvalves.be 



Références et dimensions 

Liste des composants 

Les designs, les matériaux et les spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en raison du développement continu de notre programme de produit. 

TRAPILLON POUR BOUCHE D’INCENDIE AVK  G-POT 100 

 Trapillon fonte 

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure 

1 Couvercle Fonte ductile GGG-50 

2 Corps Fonte grise 

3 Tige / rondelle Acier inoxydable 

4 Goupille Laiton 

N° Réf. AVK Poids  

 kg 

G-POT 100 27 


