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SÉRIE SVH
(e-SV AVEC HYDROVAR)
Milieu et contexte
Dans tous les domaines d'application, de la construction 
à l'industrie, en passant par l'agriculture et le chauffage/la 
climatisation de l'air, la demande de systèmes de pompage 
intelligents est en croissance constante. Nombreux sont 
les avantages : réduction des coûts sur le cycle de vie 
de la pompe, diminution de l'impact environnemental, 
augmentation de la durée de vie des tuyauteries et des 
raccords.
 
C'est pour cela que Lowara a développé l'SVH..H : un système 
de pompage intelligent qui fournit des performances élevées 
avec une consommation d'énergie adaptée aux besoins.

Avantages de l’SVH avec HYDROVAR

Économie : L'SVH transforme les pompes e-SV en 
systèmes de pompage intelligents à vitesse variable. 
Grâce au système HYDROVAR, la vitesse de chaque 
pompe est ajustée pour maintenir à un niveau constant le 
débit, la pression ou la pression différentielle. La pompe 
reçoit uniquement l'énergie nécessaire, ce qui permet des 
économies considérables, en particulier dans les systèmes 
où les besoins varient au cours de la journée.

Une installation simple et peu encombrante : 
L'installation de l’SVH permet de réaliser des économies 
de temps et d'espace. S'installe directement sur le moteur 
(jusqu'à 22 kW), qui le refroidit, sans nécessité de panneau 
de commande supplémentaire. Les fusibles se trouvent 
uniquement sur la ligne d'alimentation (conformément aux 
règlements locaux pour les installations électriques). Pour 
les puissances plus élevées, il existe la version HYDROVAR 
avec montage au mur (jusqu'à 45 kW).

Moteurs standard : Les modèles SVH sont équipés en 
standard de moteurs triphasés TEFC avec classe d'isolation 
155 (F) et avec un niveau d'efficacité IE3 de 0,75 à 22 
kW.

Code d'identification : 
Les modèles SVH sont identifiés par la lettre "H" et par les 
deux derniers caractères.
Exemples :
3SVH16F015T /2
3SVH16F015T /3X
3SVH16F015T /4C

H  = avec HYDROVAR incorporé
/2 = HYDROVAR HVL2.015  1~ 208-240 V (50/60 Hz)
/3 = HYDROVAR HVL3.015  3~ 208-240 V (50/60 Hz)
/4 = HYDROVAR HVL4.015  3~ 380-460 V (50/60 Hz)

D'autres options:
W = Carte Wi-fi.
C = Premium Card.
X  =  Carte Wi-fi et Premium Card.

Caractéristiques de l’HYDROVAR
• Aucun capteur de pression supplémentaire n'est 
requis : 
   Les pompes SVH sont équipées d'un transmetteur de 
pression ou de transmetteurs de pression différentiels, en 
fonction de l'application (normalement, les transducteurs de 
pression sont montés sur les brides).

• Pas de pompes ou moteurs spéciaux requis.

• La pompe SVH est précâblée en standard.

• Les filtres EN LIGNE ne sont pas nécessaires.
   HYDROVAR dispose, comme équipement standard, d'un 
filtre THDi incorporé.

• Il n'est pas nécessaire de prévoir des dérivations 
ou des systèmes de sécurité : la pompe SVH s'arrête 
immédiatement lorsque les besoins sont nuls ou dépassent 
la capacité maximale de la pompe. Il est par conséquent 
inutile d'installer des dispositifs de sécurité supplémentaires.

• Dispositif anti-condensats : 
   HYDROVAR est équipé de dispositifs anti-condensats qui 
se mettent en marche lorsque la pompe est en veille afin 
d'empêcher la formation de condensation dans l'unité.
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SÉRIE SVH
(e-SV AVEC HYDROVAR)
La fonction principale du dispositif HYDROVAR est de réguler 
la pompe en fonction des demandes de l'installation.

HYDROVAR accomplit les fonctions suivantes :

1) Il mesure la pression ou le débit de l'installation à l'aide 
d'un capteur monté sur le refoulement de la pompe.
2) Il calcule la vitesse du moteur afin de maintenir le débit ou 
la pression à un niveau constant.
3) Il envoie à la pompe un signal d'allumage du moteur.
4) Dans le cas d'installations avec plusieurs pompes, 
HYDROVAR s'occupe automatiquement de la variation 
cyclique de la séquence d'allumage des pompes.

En plus de ces fonctions de base, HYDROVAR peut, grâce aux 
systèmes de contrôle informatisés les plus pointus :

• Bloquer la(les) pompe(s) quand il n'y a pas de demande.
• Bloquer la(les) pompe(s) s'il n’y a pas d'eau côté aspiration 
(protection contre la marche à sec).
• Bloquer la pompe lorsque le débit dépasse la capacité de 
la pompe (protection contre la cavitation, phénomène causé 
par une demande excessive), ou actionner automatiquement 
une autre pompe dans les groupes multiples.
• Protéger la pompe et le moteur contre les surtensions, les 
sous-tensions, les surcharges et la dispersion électrique.
• Modifier la vitesse d'accélération et le temps de décélération.
• Compenser l'augmentation de la perte de charge en cas de 
hauts débits.
• Exécuter un auto-test à des intervalles prédéfinis.
• Surveiller le convertisseur et les heures de fonctionnement 
du moteur.
• Visualisation de la consommation énergétique (kWh).
• Afficher toutes les fonctions sur un écran LCD en plusieurs 
langues (italien, anglais, français, allemand, espagnol, 
portugais, hollandais).
• Envoyer à un système de commande à distance un signal 
proportionnel à la pression et à la fréquence.
• Protocole de communication standard type Modbus 
(interface RS 485) et Bacnet pour systèmes de monitorage et 
contrôle extérieurs.
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Lowara

OPERATING PRINCIPLE

The basic function of the HYDROVAR® device is to
control the pump to meet the system demands.

HYDROVAR® performs these functions by:
1) Measuring the system pressure or flow via a

transmitter mounted on the pump’s delivery side.
2) Calculating the motor speed to maintain the correct

flow or pressure.
3) Sending out a signal to the pump to start the motor,

increase speed, decrease speed or stop.
4) In the case of multiple pump installations,

HYDROVAR® will automatically provide for the cyclic
changeover of the pumps’ starting sequence

In addition to these basic functions, HYDROVAR® can do
things only by the most advanced computerised control
systems, such as:
• Stop the pump(s) at zero demand.
• Stop the pump(s) in case of water failure on the

suction side (protection against dry running).
• Stop the pump if the required delivery exceeds the

pump’s capacity (protection against cavitation caused
by excessive demand), or automatically switch on the
next pump in a multiple series.

• Protect the pump and motor from overvoltage,
undervoltage, overload and earth fault.

• Vary the pump speed acceleration and deceleration
time.

• Compensate for increased flow resistance at high flow
rates.

• Conduct automatic test starts at set intervals.
• Monitor the converter and motor operating hours.
• Display all functions on an LCD in different languages

(Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese,
Dutch).

• Send a signal to a remote control system which is
proportional to the pressure and frequency.

• Communicate with another HYDROVAR or control
system via an RS 485 interface.

Control for constant pressure

Control to match a system curve

Control for constant flow

Control according to an external signal

TYPICAL EXAMPLE OF ENERGY SAVINGS
System: SV1608F75T vertical multistage electric pump with 7.5 kW motor equipped with Hydrovar, 80 m head. 12
hour/day operation.
Application: maintaining a constant pressure as the flow rate varies.

FLOW ABSORBED POWER POWER OPERATING TOTAL
CONSTANT SPEED VARIABLE SPEED SAVED TIME ENERGY

PUMP PUMP SAVINGS

m3/h kW kW kW (hours) kWh

9 5,50 3,09 2,41 1095 2639
14 6,71 4,81 1,90 2190 4161
21 7,30 7,21 0,09 1095 99

YEARLY ENERGY SAVINGS (kWh) 6899

Régulation en fonction de la pression constante

Régulation en fonction de la courbe caractéristique de l’installation

Régulation en fonction du débit constant

Régulation en fonction d’un signal extérieur
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HYDROVAR HVL
CODE D'IDENTIFICATION

Nom [3 chiffres]
[HVL]  = HYDROVAR® génération L

Alimentation [2 chiffres]
[2.] = 1~ 208-240 V (50/60 Hz)
[3.] = 3~ 208-240 V (50/60 Hz)
[4.] = 3~ 380-460 V (50/60 Hz)

Puissance nominale fournie
[3 chiffres]
kW x 10

Classe de protection (Classe IP) [1 chiffre]
[A] = IP55 (Type1)
[B] = réservé pour utilisations futures

Bus de communication [1 chiffre]  
0 = Communication standard (Modbus, Bacnet)
1 = réservé pour utilisations futures
2 = réservé pour utilisations futures
3 = réservé pour utilisations futures
4 = réservé pour utilisations futures
5 = réservé pour utilisations futures
6 = réservé pour utilisations futures
7 = Premium Card (optionnelle, fournie séparément)

Cartes optionnelles [1 chiffre]
[0] = absence carte optionnelle (standard)
[1] = Premium Card (optionnelle, fournie 
séparément)

Afficheur [1 chiffre]
[0] = réservé pour utilisations futures
[1] = Afficheur interne installé comme standard

D'autres options [1 chiffre]
[0] = réservé pour utilisations futures

H V L 4 . 0 7 5 - A 0 0 1 0

EXEMPLE : HVL4.075-A0010

HVL=HYDROVAR génération L, 4.= alimentation 3~ 380-460 V, 
075=7,5 kW puissance nominale fournie, 
A=Classe de protection IP55 (Type1), 
0=Bus de communication standard, 0=carte optionnelle absente, 
1=afficheur interne installé, 0=aucune autre option installée.
NOTE : la tension de sortie de HYDROVAR est triphasée.

DIMENSIONS ET POIDS

POIDS



       

        
        
        

HVL_dim-fr_b_td
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Conditions CEM
HYDROVAR est conforme à la norme de produit EN61800-3:2004 + A1:2012, qui définit les catégories (de C1 à C4) 
par domaine d'application du dispositif.
En fonction de la longueur du câble du moteur, HYDROVAR est classifié par catégorie (selon la norme EN61800-3), 
indiquée dans les tableaux ci-dessous :

HYDROVAR HVL
COMPATIBILITÉ CEM

HVL Classification de HYDROVAR par catégorie, 
basée sur la norme EN61800-3

2 015 ÷ 2 040 C1 (*)

3 015 ÷ 3 110 C2 (*)

4 015 ÷ 4 220 C2 (*)

(*) longueur du câble du moteur 0,75 ; contacter Xylem pour d'autres informations                  Fr-Rev_A

CARTE
Premium Card HYDROVAR (optionnelle)

Dans les séries e-SVH il est possible de demander une 
Premium Card comme option à monter sur les HYDROVAR 
autonomes.
Cela permet de contrôler jusqu'à cinq pompes à vitesse fixe 
par un panneau extérieur.
La Premium Card active les caractéristiques additionnelles 
indiquées ci-après : 
 •  2 entrées analogiques additionnelles 
 •  2 sorties analogiques 
 •  1 entrée numérique additionnelle
 •  5 relais.

Carte Wi-Fi HYDROVAR (optionnelle)

À l'aide de la carte Wi-Fi montée sur HYDROVAR il est 
possible de relier l'unité à un réseau sans fil.

Capteurs 

Avec HYDROVAR les capteurs disponibles sont : 
 a.  Transducteur de pression 
 b.  Transducteur de pression différentielle 
 c.  Capteur de température
 d.  Indicateur de débit (bride étalonnée, débitmètre)
 e.  Capteur de niveau.

COMPOSANTS OPTIONNELS
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SÉRIE SVH
LISTE MODÈLES À 50 Hz, 2 PÔLES

LÉGENDE

A, B, C  : ce sont les dimensions mécaniques de 
l’HYDROVAR. Se référer au tableau "DIMENSIONS ET 
POIDS" de l’HYDROVAR dans les pages précédentes.



7

         



































           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      SVH-HVL-2p50-fr_a_te

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

       

      

      















 

SÉRIE SVH
TABLEAU DES DONNÉES ÉLECTRIQUES À 50 Hz, 2 PÔLES
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SÉRIE 1, 3, 5, 10, 15, 22SVH
TABLEAU DE PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 HZ, 2 PÔLES
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SÉRIE 33, 46, 66, 92SVH
TABLEAU DE PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 HZ, 2 PÔLES
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SÉRIE 1SVH
DIMENSIONS ET POIDS À 50 Hz, 2 PÔLES
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SÉRIE 3SVH
DIMENSIONS ET POIDS À 50 Hz, 2 PÔLES
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SÉRIE 5SVH
DIMENSIONS ET POIDS À 50 Hz, 2 PÔLES
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10svh-HVL-2p50-fr_a_td

  

SÉRIE 10SVH
DIMENSIONS ET POIDS À 50 Hz, 2 PÔLES
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15svh-HVL-2p50-fr_a_td

  

SÉRIE 15SVH
DIMENSIONS ET POIDS À 50 Hz, 2 PÔLES
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22svh-HVL-2p50-fr_a_td

  

SÉRIE 22SVH
DIMENSIONS ET POIDS À 50 Hz, 2 PÔLES
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33svh-HVL-2p50-fr_a_td

   

SÉRIE 33SVH
DIMENSIONS ET POIDS À 50 Hz, 2 PÔLES
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46svh-HVL-2p50-fr_a_td

  

SÉRIE 46SVH
DIMENSIONS ET POIDS À 50 Hz, 2 PÔLES
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66svh-HVL-2p50-fr_a_td

  

SÉRIE 66SVH
DIMENSIONS ET POIDS À 50 Hz, 2 PÔLES
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SÉRIE 92SVH
DIMENSIONS ET POIDS À 50 Hz, 2 PÔLES
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1SV15 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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1SV22 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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1SV30 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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SÉRIE 1SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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3SV12 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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3SV16 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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SÉRIE 3SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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3SV29 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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SÉRIE 3SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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5SV14 ISO 9906:2012 - Grade 3B

SÉRIE 5SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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5SV33 ISO 9906:2012 - Grade 3B

SÉRIE 5SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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10SV11 ISO 9906:2012 - Grade 3B

SÉRIE 10SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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10SV21 ISO 9906:2012 - Grade 3B

SÉRIE 10SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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15SV07 ISO 9906:2012 - Grade 3B

SÉRIE 15SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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15SV17 ISO 9906:2012 - Grade 3B

SÉRIE 15SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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22SV05 ISO 9906:2012 - Grade 3B

SÉRIE 22SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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22SV17 ISO 9906:2012 - Grade 3B

SÉRIE 22SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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33SV4 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [m
3
/h]

SÉRIE 33SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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SÉRIE 33SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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SÉRIE 46SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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SÉRIE 46SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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SÉRIE 66SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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SÉRIE 92SVH
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 30..50 HZ 

Les courbes indiquent les performances avec une pompe en marche à la vitesse minimale et maximale.
Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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HYDROVAR HVL (KIT INSTALLATION MURALE)
DIMENSIONS ET POIDS
Il existe également un kit optionnel pour la fixation murale de l'HYDROVAR au cas où il ne serait pas possible de 
l'installer sur la pompe ou que l'on souhaiterait que les commandes se trouvent dans un autre endroit. Tel kit peut être 
utilisé avec les convertisseurs de nouvelle génération HYDROVAR HVL 2.015-4.220 (22 kW). La vitesse du ventilateur 
de refroidissement est modulée avec l'utilisation de l'HYDROVAR qui optimise la consommation d'énergie et qui, en 
outre, réduit le bruit.



Xylem
1) Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes (en français : xylème)
2) Société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau.

Nous sommes tous unis dans le même but: créer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en eau 
de la planète. Développer de nouvelles technologies qui améliorent la façon dont l’eau est utilisée, stockée 
et réutilisée dans le futur est au cœur de notre mission. Tout au long du cycle de l’eau, nous la transportons, la 
traitons, l’analysons et la restituons à son milieu naturel. Ainsi, nous contribuons à une utilisation performante 
et responsable de l’eau dans les maisons, les bâtiments, les industries ou les exploitations agricoles. Dans plus 
de 150 pays, nous avons construit de longue date de fortes relations avec nos clients, qui nous connaissent 
pour notre combinaison unique de marques leaders et d’expertise en ingénierie, soutenue par une longue 
histoire d’innovations.
 
Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez-vous sur www.xyleminc.com

Pour obtenir la dernière 
version de ce document et plus 
d’informations sur nos marques 
produits, rendez vous sur 
www.xyleminc.com/fr
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