
Multiline
Multiline V 400

Article numéro: 10828

Chambres de collecte, 1000 mm

Informations produit pour le groupe de produits

■ Système de caniveau selon EN 1433/DIN 19580

■ Taille nominale 400 mm

■ Classe de résistance A 15 – E 600
1)

■ Partie inférieure avec siphon amovible combiné
(LLD) en NBR pour le raccordement des
tubulures horizontal et étanche aux liquides

■ Avec seau à saleté (seau à saleté DIN 4052-C2,
C3 ou D1)

 

Données techniques de l’article 10828

Dimensions
Raccord
de tuyau PU

Ge-
wicht

Artikel-
Nr.

Largeur Hauteur        

[mm] [mm] [mm] [pièce] [kg]  

Partie inférieure, avec raccord à manchon et joint à lèvres DN/OD 315 et 400 mm

520 715 315 2 168,0 10828
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Multiline
Multiline V 400

Article numéro: 10822

Chambres de collecte, 1000 mm

Informations produit pour le groupe de produits

■ Système de caniveau selon EN 1433/DIN 19580

■ Taille nominale 400 mm

■ Classe de résistance A 15 – E 600
1)

■ Partie inférieure avec siphon amovible combiné
(LLD) en NBR pour le raccordement des
tubulures horizontal et étanche aux liquides

■ Avec seau à saleté (seau à saleté DIN 4052-C2,
C3 ou D1)

 

Données techniques de l’article 10822

Dimensions PU
Ge-

wicht
Artikel-

Nr.

Largeur Hauteur      

[mm] [mm] [pièce] [kg]  

Partie intermédiaire

520 330 4 72,0 10822
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